Volcanes y seguridad aeronautica

Las cenizas volcanicas son los minerales y rocas que
expulsan los volcanes en erupcion. El tamano habitual
de estas particulas esta entre 500 micrasy 2 mm.

Su poder abrasivo se debe a sus aristas y composicion.

La ceniza y la altitud

Una erupcién volcanica puede lanzar

8 particulas a 11.000 metros de altura
% La ceniza y el aire desde la boca del crater.

g El aire en movimiento puede trasladar
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() la ceniza y el polvo volcanico a miles
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g Pueden crearse interferencias
le) en las radiotransmisiones.
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\g La electricidad estatica producida \

puede originar interferencias.

El intenso calor funde la ceniza volcanica,
que se adhiere a las piezas del motor,
provocando fallos.

La ceniza y el aterrizaje

La ceniza forma una capa de polvo
resbaladizo en la pista de aterrizaje,
que dificulta el frenado del avién.
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y la navegacion, e interferir con los sistemas electr

Erosion de las palas
de la turbina, lo que
reduce su eficiencia

Obstruccion de Blogueo de las boquillas
los filtros de aire del combustible

Las cenizas volcanicas en el aire puede dafar los motores, afectar la visibilidad

Obstruccion del sistema
de refrigeracién y de aire
que presuriza la cabina

Lecturas
incorrectas Fusion de los minerales

de los sensores debido a las elevadas temperaturas,
de temperatura creacion de nuevos cristales que pueden
del motor adherirse a partes vitales del motor.

e Descarga y comparte:

Los centros de control de cenizas volcanicas
en el mundo estan ubicados en: Londres,
Toulouse, Montreal, Washington, Anchorage,
Tokio, Darwin, Wellington y Buenos Aires.

Divulgan informaciéon estandar de tres tipos:

- Aviso de ceniza volcanica, VAA

- Grafico de ceniza volcanica, VAG

- Modelo predictivo de su trayectoria, HYSPLIT

El sistema que monitoriza
la velocidad del aire puede dar
lecturas erréneas.

El roce de las particulas
de ceniza puede danar seriamente
el fuselaje del avion.

La abrasion de las particulas
volcanicas puede opacar

el parabrisas, impidiendo

la correcta visibilidad.

Los motores de los aviones de hélice
no sufren tanto como los reactores,
pero persiste el problema de la abrasion.

Lava volcanica
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