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Campo de vuelo
La parte más aeronáutica del aeropuerto
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Pista
El elemento más reconocible �de 
un aeródromo. De acuerdo con 
la Organización de Aviación Civil 
�Internacional (OACI), las pistas  
son «áreas rectangulares definidas  
en �un aeródromo terrestre  
preparadas para el aterrizaje  
y el despegue �de las aeronaves».

Calle de rodaje
Vía del aeropuerto que conecta 
las pistas con rampas, hangares, 
terminales y otras instalaciones. 
Normalmente se construyen 
 con una superficie dura, como  
asfalto u hormigón, si bien  
los aeropuertos pequeños a  
menudo utilizan grava o hierba.

Señal con instrucciones 
obligatorias
Cuando no resulte práctica  
la instalación de un letrero  
con instrucciones obligatorias, se 
utilizará una señal con instrucciones 
obligatorias en la superficie  
del pavimento. �Es una inscripción  
en blanco sobre un fondo rojo.  
Esta señal se colocará en el lado 
izquierdo de la señal de eje de calle  
de rodaje y en el lado de espera de la 
señal de punto de espera en la pista.

GBAS
Sistema de aumentación basado 
en �tierra (GBAS) que proporciona 
guiado digital para aproximaciones de 
precisión mediante el procedimiento 
del sistema de posicionamiento global 
diferencial (DGPS).

SMR
El radar de movimiento en la superficie 
(SMR) se utiliza para detectar 
aeronaves y vehículos en la superficie 
de un aeropuerto. Complementa a las 
observaciones visuales y también se 
puede utilizar en condiciones de escasa 
visibilidad o por la noche.

Baliza de aeródromo
Baliza rotatoria (o luz omnidireccional 
estroboscópica intermitente de 
xenón) que indicar la ubicación del 
aeropuerto a los pilotos por la noche. 
Emite destellos de color alternados con 
destellos blancos, o bien solo blancos. 
Se encuentra sobre la torre de control. 
Los aeródromos que se usan de noche 
tienen una baliza, cuando se dan una  
o más de las siguientes condiciones:

¬  Las aeronaves vuelen con la ayuda  
de medios visuales mayormente

¬  La visibilidad sea a menudo reducida
¬  Resulte difícil localizar el �aeródromo 

desde el aire debido a la topografía  
o a las luces circundantes.

Letrero de punto de espera  
en pista o en calle de rodaje
Letrero con instrucciones obligatorias 
(fondo rojo con inscripciones en 
blanco) que identifica la ubicación  
más allá de la cual no puede  
pasar una aeronave en operación  
de rodaje excepto que tenga 
autorización de la torre de control. 
Espera cercana a la intersección  
con la pista. Se coloca a cada lado  
de la señal de punto de espera,  
para que se vea de frente  
al aproximarse a la pista.

VOR/DME
Es un sistema de radioayuda 
combinada para aeronaves, la cual 
consta de dos radiobalizas, colocadas 
juntas, un radiofaro omnidireccional 
VHF y el equipo medidor de distancia. 
En tanto VOR (VHF Omnidirectional 
Range) produce un ángulo entre  
la estación y la aeronave DME  
(Data Measurement Equipment) 
calcula el rango entre ambos.

Área sensible del ILS
Límite preciso de la zona sin obstáculos 
que identifica el límite de salida  
del área sensible del ILS (sistema  
de aterrizaje instrumental).

Luces de la barra de parada
Fila de luces rojas que si está iluminada, 
designa una posición de espera,  
las aeronaves nunca deben cruzar  
una barra de parada en rojo.  
Pueden estar elevadas o en superficie. 
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Localizador
El localizador (LOC) proporciona 
orientación en la pista a la aeronave.  
Es un componente del sistema de 
aterrizaje instrumental (ILS) para  
el eje de la pista cuando se combina 
con un transmisor de senda de planeo.

Luces de aproximación
Sistema de iluminación instalado en el 
extremo de aproximación de la pista; 
compuesto por una serie de barras 
de luz o de luces estroboscópicas que 
se extienden más allá del extremo de 
la misma. Este sistema se emplea en 
pistas que tienen un procedimiento 
instrumental de aproximación asociado  
a las mismas, lo que permite que el piloto 
identifique visualmente el entorno de la 
pista y alinee la aeronave al llegar a un 
punto determinado de aproximación.

Sistema automatizado  
de detección de FOD
Sistema de gestión de peligros de una 
pista que detecta automáticamente la 
existencia de FOD (objetos extraños). 
Inspección constante de la superficie 
de la pista para localizar objetos 
extraños potencialmente peligrosos.

Umbral de la pista
Punto que indica el comienzo y el final 
del espacio designado para despegar  
y aterrizar en situaciones que no sean 
de emergencia.

Designación de la pista
Las pistas se nombran con �un número 
entre 01 y 36, que, por lo general,  
es el acimut magnético de la sección 
de la pista en decagrados.

PAPI
Indicador de la trayectoria de 
aproximación de precisión (PAPI), 
está compuesto por cuatro conjuntos 
de luces en línea colocados 
perpendicularmente a la pista, 
normalmente en el lateral izquierdo.

Punto de visada
La señal de punto de visada sirve 
de punto visual de visada durante 
�el aterrizaje de una aeronave. Estas 
dos señales rectangulares están 
compuestas de una franja amplia �de 
color blanco colocada a cada lado del 
eje de la pista y aproximadamente a 
300 metros de distancia del umbral 
de aterrizaje. Se corresponden más 
o menos con �el punto en el que la 
trayectoria �de planeo intercepta la 
superficie �de la pista.

Salida de la pista
Un letrero de información que �indica 
la designación o la dirección de las 
calles de rodaje de salida �de la pista.

Transmisómetro de RVR
El alcance visual en la pista (RVR) � 
es la distancia desde la que un piloto 
de una aeronave sobre el eje �de la pista 
puede ver las señales �de la superficie.

Trayectoria de planeo
Uno de los elementos de un ILS 
(sistema de aterrizaje instrumental). 
�Es un sistema de aproximación 
instrumental basado en tierra que 
da orientación lateral y vertical de 
precisión a una aeronave que se 
aproxime y aterrice en una pista con 
una combinación de señales de radio 
para permitir un aterrizaje seguro.
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Orientación de la pista
Uno de los factores principales que 
influye en la orientación de la pista 
y en el número de pistas de un 
aeropuerto es la dirección del viento. 
Preferiblemente, la pista debe estar 
alineada con el viento predominante. 
En algunos casos, puede ser necesario 
construir dos pistas para proporcionar 
la cobertura deseada frente al viento. 

Zona de parada
Conocida también como área de 
rebasamiento, a menudo se construye 
justo antes del inicio de la pista.  
Está marcada en toda su longitud con 
marcas en forma de V (preferiblemente 
amarillas) que apuntan en la dirección 
del umbral de la pista.

Indicador de viento
Es un tubo textil cónico que indica 
la dirección del viento y su velocidad 
relativa. La dirección del viento es la 
opuesta a la dirección en la que apunta 
la manga de viento.
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Torre de control de tráfico aéreo

Terminal

Plataforma

Señal de información
Information marks identify specific 
locations or routings. They include: 
direction, location, destination, runway 
exit and runway vacated signs. A location 
mark consists of an inscription in yellow 
on a black background. An information 
mark other than a location consists of �an 
inscription in black on a yellow background.

Iluminación en el borde � 
de las calles de rodaje
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Descubre más. 
¡Síguenos!

aertecsolutions.com


