
AGL
Clave para la seguridad del aeropuerto
AGL (Airfield Ground Lighting) es el conjunto de sistemas de iluminación  
que facilitan a los pilotos de aeronaves la aproximación al aeropuerto. 
Ayudan también a los usuarios en su tránsito por las pistas y plataformas.

Fuente: AERTEC Solutions. Los contenidos de este documento son propiedad intelectual de AERTEC Solutions. Se permite cualquier copia o difusión, siempre que se realice al documento de forma íntegra y conservando en todo momento el logotipo de AERTEC Solutions.
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Precision Approach Path Indicator (PAPI) 
Consiste en cuatro focos perpendiculares a la 
pista, generalmente en el lado izquierdo. En 
función de las luces que perciba el piloto, le indica 
si la trayectoria de descenso es la correcta o no.

La OACI establece que la iluminación de la  
pista solo debe encenderse para rodaje de 
aeronaves, despegues, o aterrizajes.

Normativa OACI
Cada conjunto de luces de la pista tiene  
un circuito independiente (y redundante) para 
que puedan encender de modo individual en 
función de las necesidades del aeropuerto.

900 metros 300 metros

La iluminación de la pista  
se gestiona desde la  
torre de control del aeropuerto, 
incluso en modo remoto.

Luces de umbral de pista
Estas luces son de color verde, fijas y unidireccionales.  
Son visibles en el sentido de aproximación a la pista de 
aterrizaje y están ubicadas en una fila perpendicular a su eje, 
tan cerca de la cabecera como sea posible. En ningún caso 
se ubicarán a más de 3 metros al exterior de la misma.

Luces de punto de  
toma de contacto
Son luces fijas blancas 
unidireccionales y visibles 
en el sentido del aterrizaje 
desde el inicio de la pista 
hasta los 900 m (o la mitad 
de la pista si es inferior a  
1 800 m). Indican la zona de 
toma de contacto del avión.

Luces de eje de pista
Se encuentran a lo largo 
del eje de la pista, de inicio 
a fin, cada 15 o 30 m. En 
el primer tramo de pista y 
hasta los 900 m las luces 
son blancas; de allí hasta 
300 m son amarillas o 
alternas rojas/blancas, en 
los últimos 300 m son rojas.

Luces de calle de rodaje
Son luces fijas de color 
verde (o alternas con 
color amarillo) con una 
separación variable entre 
30 y 7,5 m. Se utilizan 
en momentos de baja 
luminosidad o tras la puesta 
de sol para indicar el eje de 
las calles de rodaje.

Sistema PAPI
Indica a los pilotos la 
pendiente (trayectoria)  
de aproximación. Son 
sistemas de luces rojas  
y blancas que se colocan  
a uno o a ambos lados  
de la pista.

Luces de identificación 
del umbral de pista
Luces con destellos de 
color blanco (de 60 a 120 
destellos/minuto) visibles
en el sentido de 
aproximación a pista.
Identifican el comienzo  
de la pista.

Luces de barra de parada
Son ayudas luminosas que 
avisan a los vehículos para 
que no entren a la pista u 
otras ubicaciones donde 
necesiten permiso de torre 
para avanzar. Son luces rojas 
fijas visibles en el sentido 
previsto de aproximación  
a la pista en el rodaje.

Luces de barra de ala
Indican el ancho de la 
pista. Es un grupo de 
al menos cinco luces 
ubicadas a ambos lados 
de la pista, de color verde 
y unidireccionales para ser 
visibles en el sentido de 
aproximación.

Luces de protección  
de pista
Previenen las posibles 
incursiones en las pistas. 
Son luces intermitentes  
de color amarillo que  
indican la proximidad  
de una pista activa.
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Balizas o faros aeronáuticos
Estas luces giratorias sirven para identificar la presencia 
de un aeropuerto desde cualquiera de los ángulos del 
azimut. Alternan la luz blanca y verde en el caso de los 
aeropuertos civiles, y son rojas en el caso de los de tipo 
militar. Suelen ubicarse en las torres de control.

Luces de borde de pista
Luces fijas blancas  
omni o bidireccionales.  
En el sentido de despegue, 
pueden ser amarillas en los 
últimos 600 m de la pista 
(un tercio si es inferior). 
Ubicadas a lo largo  
de la pista.

Luces de fin de pista
Es una fila de luces fijas 
rojas perpendiculares  
al eje y visibles solamente 
desde el sentido de uso  
de la pista. Indican  
el final de la pista.

Luces de borde  
de calle de rodaje
Son luces fijas de color azul 
cuya finalidad es delimitar 
el borde de las calles de 
rodaje para circular entre 
la pista y la plataforma.  
Su espaciado no debe 
exceder los 60 m.

Luces de plataforma
Grandes focos iluminan 
toda la zona de 
estacionamiento de las 
aeronaves para facilitar 
las operaciones  
de asistencia en tierra.

Estación transformadora
Debido a su extraordinaria 
demanda de electricidad, 
los aeropuertos suelen 
contar con una o varias 
estaciones transformadoras 
para la iluminación de sus 
instalaciones.
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