
Para el aterrizaje de la etapa 1, 
SPACEX diseñó las barcazas dron 
(puertos espaciales autónomos), 
de las que tiene varias operativas, 
en el océano Pacífico (para 
lanzamientos desde el complejo 
Vandenberg, en California)  
y en el océano Atlántico 
(para lanzamientos desde  
Cabo Cañaveral, Florida).

El lanzamiento del primer  
Falcon 9 se realizó desde 
la misma plataforma (A39)  
que usó el Apolo XI para 
su despegue en 1969. 

Lanzamiento

Ascenso

Separación Etapa 2

Separación 
Dragon Crew

Maniobra de 
volteo de la etapa

Despliegue de aletas

Guiado
aerodinámico

Aterrizaje 
vertical

Rumbo a la
Estación Espacial Internacional

Si bien la maniobra se realiza 
en una zona sub-vertical, 
por la rotación de la tierra, 
la posición relativa de la 
plataforma está en el océano.

SPACEX / Misión Crew Dragon Demo-2
La primera misión tripulada hacia la Estación Espacial 
Internacional fue realizada por SPACEX en mayo de 2020.  
Fue un hito en el desarrollo de la carrera espacial.

Fuente: AERTEC Solutions SL. Datos actualizados a Septiembre 2025. Los contenidos de este documento son propiedad intelectual de AERTEC Solutions SL. Se permite cualquier copia o difusión, siempre que se realice al documento de forma íntegra y conservando en todo momento el logotipo de AERTEC Solutions SL.
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Moda espacial
Los astronautas estrenaron 
nuevos trajes espaciales, 
menos voluminosos y 
más ligeros, creados por el 
diseñador de vestuario de 
Hollywood, José Fernández 
(Batman, Thor y X-Men).

Space Exploration 
Technologies Corporation 
(SpaceX) creada por  
Elon Musk en 2002,  
es una empresa de transporte 
aeroespacial, cuyo objetivo  
es construir cohetes 
lanzadores espaciales 
reutilizables y naves 
espaciales. Realiza el diseño, 
fabricación, pruebas y 
lanzamiento de sus vehículos 
espaciales. 

Tripulación
Los dos astronautas a bordo  
de la cápsula Crew Dragon 
fueron Robert Behnken  
y Douglas Hurley.  
Hurley fue el último 
astronauta en ir al espacio 
dentro del programa del 
transbordador espacial,  
una década antes, y ha sido  
el primero en volver tras  
9 años sin lanzamientos 
desde suelo americano.

El coste es la clave
La NASA no lanzaba 
astronautas propios al 
espacio desde que terminó el 
programa del transbordador 
espacial en julio de 2011. En 
este periodo, los astronautas 
de la NASA han tenido que ir 
al espacio en cohetes rusos 
Soyuz, al módico precio de 
casi 90 M USD por asiento.

NASA contrata
En 2014, la NASA otorgó dos 
contratos para la construcción 
de una lanzadera espacial. 
Uno para Boeing/Starliner  
por 4.200 M USD y otro a 
SpaceX/Crew Dragon por 
2.600 M USD.

Comandos táctiles
La cápsula tiene 3 pantallas 
para manejar los comandos 
con los guantes diseñados 
ad hoc. Cuenta con botones 
manuales cubiertos con una 
película transparente para ser 
usados en caso extremo.

Cápsula Crew Dragon  
y bodega de carga

Segunda etapa

Alimentada por un único 
motor Merlin 1D Vacuum FT, 
diseñado para quemarse 
durante 6 minutos generando 
un empuje de 934 kN. 
Dispone de dos sistemas de 
encendido redundantes.

Interetapa

Primera etapa

Esta parte se recupera 
en tierra y es totalmente 
reutilizable. Se alimenta 
por un núcleo de 9 motores 
Merlin 1D.

Patas de aterrizaje

Son cuatro y se despliegan 
segundos antes del contacto 
con la tierra y su misión es 
mantener la verticalidad  
de la estructura.

Aletas

Su misión es controlar el 
descenso de la primera etapa 
a través de la atmósfera.

Motores

La disposición de los 9 
motores del núcleo de 
propulsión es en forma de 
octógono, con un motor 
central (octaweb).

Cono protector morro

Protege los anclajes  
de amarre y la puerta  
de desembarque  
durante el ascenso

Paracaídas

Apoyo para aterrizaje

Ventanas

Son las más grandes  
de cualquier cápsula  
de tripulación

Puerta frontal

Utilizada para entrar y salir  
de la cápsula solamente 
cuando está en tierra

Propulsores Super Draco

Proporcionan  
empuje en caso  
de emergencia

Propulsores Draco

Para ajustes de actitud  
del vehículo en órbita

Conexión umbilical

Transfiere aire presurizado  
y energía entre la bodega  
de carga y la cápsula
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Conexión con 
plataforma

Enganche con la plataforma 
de lanzamiento

Bodega de carga

Carga de pago de la nave. 
En superficie se alternan 
placas solares (energía) y 
sistema de refrigeración

Aletas

Dan estabilidad pasiva  
en el lanzamiento

Carenado del motor

Contiene los motores  
Super Draco para aterrizaje 
y en caso de aborto  
del lanzamiento

Carenado de las patas

En caso de aterrizaje  
en tierra
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TIVO FINAL DE SPACEX

Construir la 
primera colonia 

humana en 
Marte

El tercer tripulante
Cuando el pequeño 
dinosaurio de lentejuelas 
y peluche empieza a flotar 
en la cabina, indica a los 
astronautas que han llegado 
a la gravedad cero (G0) y que 
ya están experimentando 
ingravidez.
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Lanzadera Falcon 9
Esta generación de cohetes 
tiene 70 m de altura máxima  
y 3,66 m de diámetro.  
Su masa al despegue es  
de 549 T y tienen un empuje 
inicial de 7.600 kN. Respecto 
al coste, si el cohete es 
desechable, el coste es 62 M 
USD, si se recupera la primera 
etapa, el coste es de 56 M 
USD. SPACEX se ha planteado 
reducir aún más el coste  
de estos lanzamientos. 

FALCON 9
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ESPACIO EN 
CABINA PARA  
7 PERSONAS

4 PARA 
LA NASA,  
3 PARA 
TURISMO  
ESPACIAL

Para reducir costes, uno de los objetivos de los 
cohetes de SPACEX es su reutilización íntegra.

¿Qué pasó después?

Tras el hito de llevar astronautas a la ISS, SPACEX ha seguido 
desarrollando lanzaderas, con los mismos principios, y con el 
objetivo puesto en la Luna. Posteriormente llegaron el Falcon 
Heavy y la Starship Super Heavy.

CREW DRAGON

• Altura: 8,1 m

• Ancho: 3,7m

• Peso: 9,5 toneladas

• Volumen presurisado: 10 m3

• Volumen sin presurisar: 14 m3

Descubre más.

¡Síguenos!
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ARSHIP SUPER HEAVY (2025)Es el cohete  

más poderoso de la 
historia, diseñado para 
llevar carga y pasajeros 
hacia la órbita terrestre, 

la Luna, Marte  
y más allá.


